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eSMART-Plug RR (Relais-Relais)
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Optional :
Temperaturfiihler

eSMART-Plug-RR

Das eSMART-Plug-RR besteht aus zwei Relais-Ausgangen.

e P1 ermobglicht das Einschalten einer Lampe oder einer Steckdose mit einer max. Leistung
von 10 A.

e P2 ermdglicht die Fernsteuerung einer Lampe oder Steckdose mit einer Maximalleistung
von 10 A.

e Inl ermdglicht die Fernsteuerung, Uber einen Druckschalter oder Schalter, des Relais am
Ausgang P1.

¢ In2 ermdglicht die Fernsteuerung, tber einen Druckschalter oder Schalter, des Relais am
Ausgang P2.

Ein Temperaturfuhler kann am Add-on-Anschluss angebracht werden.

Technische Eigenschaften eSMART-Plug-RR (Relais-Relais)
Verbindungstyp 4-adrig, Schraubenklemmen
Anzahl der Ausgange 2 Ausgange (P1, P2)
Nennspannung 230 VAC
Maximalstrom P1 10A
Maximalstrom P2 10A
Abmasse Breite 38,5 mm/ Lange 50 mm/ H6he 15 mm
Add-on Temperaturfuhler
Schutzklasse IP 31



http://www.myesmart.com/
mailto:support@myesmart.com

eSMART Technologies SA www.myesmart.com

Chemin de la Rueyre 118 support@myesmart.com S m a rt
CH-1020 Renens T: +41 (0)21 552 02 05

eSMART-Plug RR (Relais-Relais)

Montageschema mit Steuerung des Kanals P2 im Schema 3.
Druckschalter/

Schalter
___(kanalP2) _ _  (Kanal P1)
| |
|1 OO0
| e @ | @
T | | @YE
| —dzs0vac P2 Pl

In3/in2finl- N ' P1L! L P2

@smart Add-on i
eSMART-plug RVE. YRR

Optional :
Temperaturfiihler

eSMART-Plug RR (Relais-Relais)

Montageschema mit Steuerung des Kanals P2 im Schema 6.
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